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製造元 発売元

タッチパネルクロスタイプ
レーザーマーカー メモリー容量999柄

（40,000,000 針）
USBメモリー/USBマウス LAN/USBケーブル ハッピーLAN/LINK 携帯端末での

機械稼働管理ソフト

USBスロット PCとの接続 柄編集・柄転送ソフト HAPPY BELL

靴枠 （60×100mm）

帽子枠 ワンポイント枠 靴下枠 多種多様な枠

サイドクランプ枠 （140×220mm） マニュアルクランプ枠
（大 :150×300mm  小 :150×150mm）

主 要 特 徴

O P T I O N

モデル 針数

7

刺繍面積 （縦×横）
消費電力定格電圧 周波数

220V
1.6A 50/60HzHCH-701P-30 285×290mm

11.2×11.4inch
67×290mm
2.6×11.4inch

仕様

67×180mm
2.6×7.1inch

1000
850（帽子枠）

単相
100-120V
200-240V

最大 ワイド帽子枠 ロープロ帽子枠
最高回転数
(r.p.m)

寸法
コントロールパネル開

642
25.3

コントロールパネル閉

470
18.5

747
29.3

糸立て有り

734
28.9

糸立て無し

580
23.3

幅
奥行

高さ

mm
inch

2017.02★このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。 
●このカタログの内容は、2017年2月現在のものです。　●このカタログの内容詳細のお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。　


